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Plaats de muurprofielen op minimaal 15 mm afstand 
van de douchebak rand,zodat er voldoende ruimte is 
voor het plaatsen van het waterkerend deksel.
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Zorg ervoor dat u de glazen phoekbeschermers 
verwijdert nadat u alle accessoires hebt geïnstalleerd.

Nederlands
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A

Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de 
douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig 
uitharden alvorens de douche te gebruiken.

Nederlands
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Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de 
douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig 
uitharden alvorens de douche te gebruiken.

Nederlands
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B
inside

Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de 
douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig 
uitharden alvorens de douche te gebruiken.

Nederlands





De douchedeur kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. 
Hardnekkige aanslag

kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het 

Scharnieren, geleiders, geleidingsrail en overige bewegende delen van de douche dienen na de 

best verwijderd met een schoonmaakazijn. Gebruik geen alcohol, benzine of andere sterke 
chemicaliën om het glas schoon te maken.

reiniging gecontroleerd te worden of deze nog voldoende vet zijn, dan wel voorzien worden van 
vet.Gebruik uitsluitend een zuurvrij vet. Aanbevolen wordt een vetop siliconenbasis en vaseline
voor huishoudelijk gebruik.

Reiniging & Onderhouden


